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— den obrännbara plattan 
för akustik och ventilation 


För perfekt akustik och ventilation har SOUNDEX-tak monterats i 
Kärrtorps Folkskola. 


starka skäl att välja SOUNDEX 


1 Obrännbar konstruktion 4 Vacker, färdigbehandlad yta 
2 Separata hål för luft och ljud 5 Tvättbart utförande 
3 Exakthet i mått och vinklar 6 Sveriges mest sålda akustikplatta 


SOUNDEX monteras just nu hos: 


Lasarettet, Eksjö Hjortsbergsskolan, Ljungby 
Telegrafverket, Malmö Göteborgs Bank, Stockholm ÅA 
Blackebergs Läroverk, Flygtekniska Försöksanstalten ¢, 


Bromma Stockho!m A K Ti E B 0 L A G 

Fortifikationsférvaltningen, Folkets Hus, Karlskoga at Y 

Vaxholm . S&S Huvudkontor: St. Nygatan 38 Tel. 232705 + Postbox: Stockholm 2 
> 4 Avdelningskontor i Malmö och Gävle - Licenstillverkning i Benelux- 


OCH SLÄTT * länderna, Danmark, Finland, Norge och Italien - Egentillverkning i Schweiz 


HSB: $ byggnadstekniska 
utredningar 


Standardkök (slutsåld) 


Undergrund och grundläggning 
vid husbyggnader = 


Kryss i 


: Analys av hyreskostnaden 


Utredning utförd av SAR Kr. 3: — 


Nagra av HSB:s byggnadstek- 
niska nyheter och uppfinningar 


Kr. 3: — 
Källare och vindar 

Kr. 3: — 
Förskolor och daghem Pets 

Kr. 3: — 
Ekonomisk storlek for panncen- 
traler } 
av John Rydberg Kr. 3: — 


Gemensamhetslokaler 
; Kr. 14: — 
Kostnadsfaktorer vid stenyttervag- 


gar f / 
Kr. 3: — 


-Rekvireras i bokhandeln eller direkt fran 
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1953 arkitektur 


Organ för Stockholms Byggnadsförening och Svenska Arkitektföreningen, avd. a av = 
Svenska Teknologföreningen. Adress: Byggmästaren, Kungsgatan 32, Stockholm. ÖS 
Tel. 23 31 05. Postgiro 3124 f 
Redaktörer: Civilingenjör svr Gunnar Essunger och arkitekt SAR Tore Virke... AST 
Redaktionssekreterare: Arkitekt sar Hillevi Svedberg: j= i ; : 
Redaktionskommitté: Arkitekt såR Hakon Ahlberg. Arkitekt sår Hans Asplund, a 
civilingenjör svr Sture Haag, civilingenjör svr Gösta Lundin, arkitekt SAR Tor- . 
björn Olsson och ingenjör Ernst Wohlin. 2 es 
Redaktionsombud: Dir. Victor Bahrner och lansarkitekt Ebbe Borg, Malmö samt ae 
arkitekter sar Gunnar Hoving och Per-Olof Klang, Göteborg. \ 
Ansvarig utgivare: Arkitekt sar Moje Bergström. I tidskriften gjorda uttalanden 
stå för författarnas räkning och äro endast om så anges att anse som uttryck för JA 
ståndpunktstagande av någon av de föreningar, som utge tidskriften. ei 
Byggmastaren utkommer med 24 nummer om året. 12 nummer behandlar arki- 
tektur och 12 nummer byggnadsteknik. Ve ; 
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INNEHALL 


FRENDIN, TORSTEN, ELGESTAD, STIG och ÖSTERBERG, OLOF: EN: läke- 5 


medelsindustri. Byggmästaren 32 (1953) nr A 4, 69—84. 


Redogörelse för stadsplane- och byggnadsutformningen vid AB Pharmacias DYDYE SKAGEN. Ra 
i Uppsala. Artikeln illustreras med situationsplaner, planer, sektioner, detaljritningar 
och fotografier. 
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Byggmastaren 1953, Ag XV 


AB Pharmacia, Uppsala. 


Hyllinredningar för bibliotek, arkiv, labo- 
ratorier och kylrum, lager, förråd, butiker 


m. m. samt för olika specialandamal. 


| INGENJÖRSFIRMAN 


- “ Zoe I 
FUG: BJERNEKULL AB | | GOLVINDUSTHRI | 


Stockholm. Tel.: 11 2710, 212027 SöcksölmM | MALMÖ 
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Ljus och luft är lösen för nutida arkitektur och på manga SIEVERTS ; 
h ; nybyggen finner man ett maximum av fönster. — Allt detta KABELVERK 
glas fordrar f 
Y 1. ett SOLSKYDD som stoppar besvärande ljusflöde utan 


att hindra dagsljuset samt 
2. en VÄRMEISOLATION som eliminerar oerhörda bränsle- 


\ förluster, som sker genona glaset. 


”ILGODSET” STHLM. 


Hos våra kunder bland husbyggare har därför problemet 


fönsteravskärmning ägnats stor noggrannhet, och vid prov 


med olika avskärmningar har IRUTA visat sig vara den ESS Se 

lésning som fyllt alla ansprak. yee 
(NGENIORSFIRMA A-B 

IRUTA-JALUSIN SALJES GENOM LEDANDE VARUHUS, STOCKHOLM 42 
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EN LÄKEMEDELSINDUSTRI 


Av avkitekt SAR Torsten Frendin och civilingenjörerna Stig Elgestad och Olof Österberg 


AB Pharmacia flyttade år 1951 från Lövholmen i Stockholm till en ny anläggning 
1 Uppsala. Projekteringen föregicks av en översyn av de allmänna betingelserna för 
produktionen inom företaget och försök till en beddmning av den framtida produktions- 
inriktningen. Dessa frågeställningar liksom också deras återverkan på utformningen 
av en dispositionsplan för anläggningarna och på byggnadsutformningen i stort berörs 
närmare i en uppsats i Teknisk Tidskrift h. 14, 1953. Det följande begränsar sig därför 
till en redovisning av byggnadsutformningen mera i detalj. 


Administrationsbyggnaden 


Kontorsbyggnaden anslutes till laboratoriebygg- 
naden med ett gemensamt trapphus, som i de forsta 
byggnadsetapperna kommer att utgöra huvudentré 
for administrationen. Liksom i allmanhet vid medel- 
-stora industrier måste man räkna med ett starkt 
skiftande behov av rumsstorlekar. Rutinarbete som 
‘kan medge kolonnuppstallning av ett storre antal 
arbetsplatser kommer att utgöra en obetydlig del i 
jämförelse med antalet mindre rum med en till två 
arbetsplatser. Man bor alltså eftersträva variation i 
rumsstorlekar framförallt för de mindre rummen. 


Vinjetten: Entrégården. Fr.v. kontor,laboratorium och byggnad for farma- 
ceutisk tillverkning. Foto: Inge Holm. 


4* 


DK 727.5(487.2) 

Fonsterdelningen har därför satts till 275 cm med 
140 cm breda fonsterpelare. Utgår man fran en del- 
ning vid montage av ljudabsorberande plattor i tak 
av 55 cm, bli tre alternativa mellanvaggsplaceringar 
möjliga pa varje fonsterpelare. Rummen kunna da 
utföras med minsta breddmått 155 cm och 55 cm 
intervall i breder över detta mått. Normalrummet 
för en person blir 265 cm med ett fönster. Rums- 
djupet har med hänsyn till det övervägande behovet 
av mindre rum begränsats till 4,5 m. Mittkorridoren 
Atle 7 aie bred: 

Konstruktionen ar med barande yttervaggar av 
1%-stens tegel, enkelspand massivplatta upplagd pa 
ytterväggarna och pa balkar över två invändiga 
pelarrader av betong. 
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4. 


Dispositionsplaner. Skala 1:5 000. 


A = administration, L = laboratorier, F = farmaceutisk tillverkning, 

K = kemisk tillverkning, KT = kemisk-teknisk tillverkning, P = pann- 

central, S = personal och service. 

Olika stadier i dispositionsplanens utformning: 

I. största byggnadshöjd 8 m före stadsplaneändring. Alltför utspridd be- 

byggelse. Etappvis utbyggnad besvärlig. 

2. A 2 vån, L 3 vån, F I och 4 vin, K och KT x vån. Laboratorie- 
reserven ej tillräcklig. 

« högbebyggelsen (F) överdimensionerad. Ingen samlad friyta. 


3 
4. den antagna dispositionsplanen. 


70 Byggmästaren 1953, A 4 


Laboratoriebyggnaden 


Principen för laboratoriebyggnadens utformning 
överensstämmer nära med den praxis som utbildats 
för moderna laboratorier under senare år, alltså mitt- 
korridor med intillvarande längslöpande vertikalt 
centralschakt för ledningar och ventilationskanaler, 
kontorsrum och för solstrålning relativt okänsliga 
mindre laboratorieutrymmen på ena sidan åt sydligt 
och huvuddelen av laboratorierna på den andra åt 
nordligt väderstreck. 


Husbredden och fönsterdelningen bestäms i första 
hand av den minsta enheten för ett fullständigt ke- 
miskt laboratorium. En dylik enhet med 2,7 m långa 
mittbord, arbetsbänkar vid fönstervägg och den ena 
mellanväggen, diskbord vid den andra samt med 
dragskåp vid korridorväggen ger med minimigång- 
bredd av 1,05 m och gångbredd 1,25 m vid rygg- 
vända arbetsplatser ett rumsdjup av ca 6,5 m och 
en fönsterdelning av 2,75 m vid två fönster per 
rumsenhet. Genom att välja schaktets läge i bygg- 
nadens tvärled så, att korridoren kan förläggas alter- 
nativt på den ena eller andra sidan om schaktet, blir 
med en schaktbredd av 0,9 m den invändiga hus- 
bredden i det närmaste 14 m och vid en korridor- 
bredd av 1,7 m kontorsrummens djup 4,0 m. På 
sydsidan blir normalbredden av kontorsrummen vid 
denna fönsterdelning 2,6 m. 


Översta våningen består uteslutande av labora- 
torieenheter för forskningsändamål. I underliggande 
våning, bottenvåningen, äro i huvudsak rutinlabora- 
torierna inrymda och i souterrängvåningen speciella 
laboratorier, såsom farmaceutiskt, jordbrukstekniskt 
och dentallaboratorium. I denna våning är korridoren 
förlagd på motsatt sida av centralschaktet mot i 
våningarna ovanför, varvid intill korridorens andra 
sida förlagts erforderliga förrådslokaler och apparat- 
rum. Ena halvan av vinden är brandsäkert avskild 
för att inhysa bibliotekslokaler. 


Entrégården från kontoret. Foto: Sven Hermelin. 
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Ovan t. h: Dispositionsplan. Skala 1:3 000. 


A = administration, L = laboratorier, F = far- 
maceutisk tillverkning, K = kemisk tillverk- 
ning, KT = kemisk-teknisk tillverkning, P = 
panncentral och S = personal och service. 


Längst t. v.: Elevation, Skala r:1 500. 


T. v. Situationsplan. Skala 1:1 500. 
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Kontorsentré. Foto: Inge Holm. 


Konstruktionen av byggnaden ar med barande yt- 
tervaggar av 2-stens tegel i langfasaderna for att 
möjliggöra iI-stens djupa vertikala slitsar i varje 
fönsterpelare, och med centralschaktets ena väggsida 
bärande av betong med dörrhål utsparade mitt för 
varje fönster. Bjälklag är av betong med uppåtvända 
balkar och fyllning med reglar för golv. Balkarna 
äro snedställda mot husets tvärriktning och upplagda 
på betongavväxling över varje dörrhål mitt för varje 
fönster för att inte inkräkta på utrymmet för led- 
ningsdragning i schaktet. Schaktväggar mot korridor 
ha, för att undvika horisontell brandsektionering vid 
bjälklagsgenomgång, utförts av icke brännbart ma- 
terial. 

Golvkanaler av betong finnas mitt för varje slits 
1 fönsterpelare fram till centralschaktet för dragning 
av ledningar för vatten, avlopp, gas, tryckluft, sug- 
luft etc. Samtliga dessa ledningar införas horisontellt 
från kulvert i centralschaktets botten. Alla vertikala 
ledningar gå alltså vertikalt i centralschaktet eller 
i ytterväggslitsarna och alla horisontella ledningar 
ovanför schaktbotten ligga i golvkanaler, där de icke 
dragas synliga mot vägg under monteringslist (björn- 
ståhlshylla). Icke avloppsledningar kunna även för- 
delas vinkelrätt mot golvkanalerna i en längsgående, 
låg plåtklädd kanal i bjälklagsfyllningen omedelbart 
under golvläggningen. Regleringen av samtliga ver- 
tikala stigarledningar i centralschaktet sker från 
korridoren genom brandluckor i schaktvägg. Golv- 
kanalerna ha luckor av trä skruvade fast mot golvet. 
Destillerat vatten produceras i central anläggning 
på vinden och fördelas i tennrör till tappställen med 
försilvrade tappventiler i varje korridor. 

Elektriska ledningar för laboratoriedriften dragas 
från horisontella ledningar i centralschaktets botten 
i stigarledningar till fördelningscentraler i schaktets 
mittpunkt och därifrån horisontellt i varje våning 
i en längsgående grund golvkanal tvärs över övriga 
golvkanaler och via dessa senare fram till förbruk- 
ningsställena. 

Av de iakttagelser som gjordes av ventilationen 
vid under senare år uppförda laboratorier kunde man 
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finna, att den vanligen tillämpade luftomsattningen i 
laboratorielokalerna, i allmänhet 10 ggr/h var i 
knappaste laget. Ventilationsanläggningen dimensio- 
nerades med dessa erfarenheter från en maximal om- 
sättning av 20 ggr/h. Härigenom kunde de efter- 
strävade fördelarna vinnas: ett gynnsamt klimat för 
personalen, tillräcklig lufthastighet i draghålsöpp- 
ningarna och korrosionens begränsning till rimlig 
omfattning. Hittills har korrosionsangrepp från luften 
på förkromad armatur icke kunnat iakttagas. 
Tillförsel av friskluft sker genom intag i mark- 
nivå till fläktkammare med roterande filter, vertikalt 
schakt med fördelning horisontellt i det fria utrym- 
met ovan undertak i korridor till inblåsningslådor 
ovan dragskåp. Trots den höga luftomsättningen har 
denna anordning visat sig vara i huvudsak dragfri. 
I kontorsrummen sker inblåsningen för normal luft- 
omsättning på brukligt sätt genom galler med spjäll. 
Evakueringen av laboratorierna går helt genom drag- 
skåpen, vars skjutluckor alltid garantera en fri spalt 
av 30 mm bredd i underkant. Evakueringsflaktarna 
äro uppställda på vinden med parvis två dragskåp på 
varje fläkt, vilket medför att varje fläkt icke kommer 
att suga från mer 'än ett rum. Fläktarna äro in- 
vändigt ebonitiserade med kondensuttag av blyrör 
för varje fläkt och sugkammare invändigt asfalterade. 
Alla evakueringsrör äro av stengods med kvadratisk 
sektion och tryckrören från fläktarna runda lergods- 
rör, som mynna i en längs hela taknocken löpande 
ventilationsskorsten. Rören mynna separat genom en 
betongplatta i skorstenens undre del. Längs skor- 
stenen en gångbrygga på taket för översyn och 
underhåll. Kontorslokalerna evakueras med central 
fläkt pa flaktvinden. Brandsaker separat evakuering 
har ordnats för eterextraktionsrum i översta våningen 
liksom specialevakuering från syrarum med klinker- 
klädda golv och väggar i souterrängvåningen. 


Biologiskt laboratorium 


Byggnaden är uppförd i en våning utan källare 
med en del utformad för laboratorieändamål och den 
återstående delen för djur- och växtrum, avskilda 
från laboratorierna. 

Grunden är utbredda plattor på det ca 2 m mäk- 
tiga lagret av fast lera närmast mark. Ytterväggarna 
aro kanalmurar med bärande %-stens fasadtegel och 
invändig isolering av lättbetong innanför det venti- 
lerade luftmellanrummet mot tegelväggen. 

För uppvärmning ha radiatorer av hygieniska skäl 
undvikits, utom i växtrum och ersatts med strålnings- 
uppvärmning från rör ingjutna i takplattor av be- 
tong. Temperaturregleringen sker centralt, indivi- 
duellt för varje rum. Ventilationsanlaggningen är 
dimensionerad för en luftomsättning av 10 ggr/h i 
laboratorier och 2 ggr/h i växtrum. 


Byggnad för farmaceutisk tillverkning 


För maskin- och apparatuppställning i de egent- 
liga produktionsavdelningarna, vilka erfordra god 
dagsljusbelysning visade sig ett rumsdjup av ca 6 m 
inklusive transportgång vara lämpligt. En hel del 
utrymmen, såsom för mellanlager, buffertförråd, tork- 


Kontor 


Inblasningsmunstycke vid tak mot korridorvägg. 
Skala 1:5. 


Z 


Friskluft intages vid mark genom vertikalschakt och horisontella plat- 
trummor ovan nedsänkt monterbart undertak i korridor. Inblasning i rum- 
men sker genom tratiformiga munstycken på cle 550 mm i de längsgående 
balkarna. Lufthastighet i trumman 2 m/sek och i inbldsningsmunstycken 
5 m|sek. Returluft uttages i munstycken i korridorvdggarna mitt for varje 
ye genom det nedsänkta korridorutrymmet och vertikalschakt till 
skorsten. 


Elevation av mellanvägg. Skala 1:50. 


TÄTNING MED VADDREMSOR 


HÅRD TRÄFIBERSKIVA 1” RAMTRA 


Skarv mellan fribévande skivor för undertak i korridor. Skala 1:5. 


Rumsskiljande mellanvaggar ha utförts »monterbara», dvs. de bestå av 
regelverk med trafiberskivor. En avsevärt ökad ljudisolering vinnes med 
utfackning av färdigtillverkade tunna betongskivor insatta mellan reglarna. 
Inte oftare än vad rumsdispositionerna ändras i en byggnad av detta slag, 
ansågs det icke nödvändigt att eftersträva perfekt monterbarhet. Vägg- 
flyttningar kan göras utan att dra in murare med vatten och bruk i loka- 
lerna. Denna väggtyp är praktiskt taget okänslig för plastiska deforma- 
tioner i bjälklagen. 


Detalj av mellanvägg. Skala 1:5. 
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Inblasning och utsugning av luft i kontorsvagg. 


Mellanvagg i kontor. Fotos: Inge Holm. 


Elektriska ledningar med 
stigarledningar i vertikalt 
schakt med fördelnings- 
centraler till pansarrör 1 
i bjälklagsplattan. Kopp- 
lingscentraler med luckor 
i golv i korridor. Alla 
ledningsuttag för  belys- 
ningsström, telefon, sö- 
kare, ringledning etc. sam- 
lade i inbyggda skåp i 
varje fönsterpelare. Skala 
Skala Lv 00. 
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Laboratoriebord, fast mittdel. Skala 1:25. 
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Ovan: Rumsenhet för kemisk forskning. Skala 1:100. 
2 st dragskåp mot ledningsschakt, fristående bord med fast mittdel, arbets- 
bord vid montagehylla mot vägg samt diskbord mot vägg. 


T.v. Fristående laboratoriebord med fast mittdel blottlagd. Foto: Inge Holm. 


Laboratorium 


Laboratorieborden bestå av en fast monterad mittdel (0,4 X 2,0 m), blacerad 
mittéver golvkanal och på langsidorna anslutande lösa arbetsbord (0,55 X 2,7 
m). Bordsbeläggningen är ljusa skivor av melaminplast, som visar sig väl 
motstå såväl kemisk som mekanisk åverkan. Skivorna äro löstagbara for 
snabbt utbyte vid omläggning av beklädnaden. På mittdelens båda kortsidor 
utslagsvaskar (300 X 400 mm) och i bordskivan infällda fem laboratorie- 
trattar av syrafast stengods med separat spärr. Plastskivan täcker trattens 
fläns. Det har har liksom i många andra fall visat sig besvärligt att dstad- 
komma jämna och släta anslutningar till stengodsapparatur pa grund av 
godsets bristande matt-toleranser och stora skevheter. Over varje tratt vatten- 
uttag fran kallvattenledning, som fran golukanal 1 båge dragits längs över 
mittbordet och även tjänar för fastsättning av hyllor för mindre reagens- 
flaskor. Till ledningen är vid ena ändan ansluten nöddusch. Övriga tapp- 
ställen för gas och vacuum betjänas med rör från undervarande golvkanal. 
Vid varje kortända av borden fyra uttag för 1-fas växelström. Väggborden 
äro lika mittbordens lösa delar och i standardlängder 1,0, 1,7 och 2,7 m. 
De anslutas till en 20 cm bred monteringshylla vid vägg för laboratorie- 
trattar och ledningsuttag. 
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Ovan: Dragskap. Skala 1:25. 


I mitten t. v: Detalj av upphadngningen vid tak. 
Skala 1:5. Detalj av motvikt. 


Nederst t.v: Upphangning av luckor. Skala 1:20. 
T. v: fran sidan. T.h: framifrån. 


Längst ned t. h: Detalj av dragskapsfront. Skala 
1:5. Överst: Vertikalsnitt. Därunder: Horisontalsnitt. 


Dragskapen dro av två storlekar, 1,0 och 1,5 m 
langa, byggda pa betongplatta utkonsolad fran cen- 
tralschaktets betongvdgg. Overbyggnaden vilar pa 
konsolplattan och är av teak, struken med ra linolja. 
Luckorna hissbara med horisontellt upphängd 
synlig motvikt av runda platror, tarerade med bly- 
hagel. Upphdngning och styrgejder av rostfri lina. 
Genom det öppna montaget äro alla rörliga delar och 
infästningar lätt åtkomliga. Manöverfronten är sned- 
ställd med reglering för vatten, gas och vacuum, in- 
fällda el-uttag för likström och I-fas växelström. 
I den mindre typen dragskap finns två, 1 den större 
tre laboratorietrattar. Bordsbeläggningen är röda 
sintrade plattor och väggbeklädnaden röd kakel 
vilka visat sig bäst motstå missfargning. Under 
dragskapen sittbrunnsindragning av skapluckor. 


Diskbänkar äro alla 2,7 m långa pa stomme av galv- 
rör och med rostfria beslag. Två disklador 400 X 500 
x 200 mm och plats för odiskat och fadrdigdiskat 
gods. Under bankskivan ventilerat och med het- 
vattenslinga försett torkskåp med utvändigt lackerad 
plåt och invändigt aluminiumplåt och glasullisole- 
ring emellan. 


Laboratoriehurtsar äro lösa med valfri systematisk 
hyll- och lådinredning. Väggskåp äro fristående, 
undre del med täta och övre del med glasluckor. Allt 
trä utom kantlister på bord och avhallarlister vid 
vägg, som äro av teak, är av syrabetsad furu (pyro- 
gallol och ammoniak). 
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Nedan: Dragskap. Foto: Uppsala-Bild. Ovan: Titrerrum. Foto: Inge Holm. 


Biblioteket, t. h. »studiebas». Foto: Inge Holm. 


Biologiskt laboratorium 


växtrum och ersatts med strälningsuppvärmning fran rör ingjutna i tak- 
plattor av betong. Temperaturregleringen sker centralt, individuellt för 
varje rum. Ventilationsanlaggningen är dimensionerad för en luftomsätt- 
ning av ro ggr/h i laboratorier och 2 ggr/h i växtrum. Golvkanaler med 
luckor ha undvikits. I stället ha ledningar dragits in i en längs byggnadens 
ytterväggar invändigt förlagd, 350 mm hög och 85 mm djup, plåttäckt 
slits ovan golvsockel. 


För uppvärmning ha radiatorer av hygieniska skäl undvikits, utom i 


1/2-STENS TEGEL 1/4 (7 VENTILERAT 

ae MELLANRUM 
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PLASTPLATTOR 
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Ledningsslits vid yttervägg. Skala 1:5. Korridor, t. v. djurlaboratorier, t. h. vaxtrum. 


Toxikologiskt djurlaboratorium for moss. 


Beredningsrum för djurfoder och växter. Fotos: Inge Holm. 


rum, större autoklaver, grovsköljning, toaletter etc., 
erfordra emellertid icke direkt dagsljus. Såväl ur 
anläggnings- som driftsekonomisk synpunkt borde 
dessa utrymmen förläggas i den inre delen i bygg- 
nadens längdled med korta förbindelser till de pro- 
duktionsavdelningar de betjäna. Med en bredd på 
denna inre kärna av ca 4,5 m blev totala husbredden 
18 m. Våningsstorlekarna äro valda så att olika till- 
verkningsavdelningar skola kunna disponera endast 
ett våningsplan. Vaningshojden ar, då inga tak- 
transportanordningar erfordras, måttlig, 3,7 m. 

Då byggnaden var fixerad som en enhet i disposi- 
tionsplanen och alltså tillbyggnaderna voro i princip 
reglerade, var det möjligt att inbygga huvudtrappa 
och varuhiss (2 ton) i byggnaden, vid dess gavel 
mot spårgatan. Byggnad för personalens omklädnad 
anslutes direkt till reservtrappan vid andra gaveln. 

Mottagning och avsändning av varor sker i botten- 
våningen vid lastkaj. Källaren inrymmer i huvudsak 
emballageförråd, bottenvåningen färdiglager och an- 
läggningar för malning, blandning, torkning och sikt- 
ning, våningen I tr förpackningsavdelning, 2 tr 
farmaceutiska halvfabrikatavdelingar, såsom tablett-, 
dragé-, siraps- och salvtillverkning, 3 tr, överst, till- 
verkning av sterila lösningar, framförallt macrodex- 
lösning. Då denna tillverkning är högsteril har för 
demonstration anordnats en balkong vid sidan av och 
över den viktigaste fasen i tillverkningen. Översta 
våningen inrymmer också driftkontor för samtliga 
produktionsavdelningar i denna första byggnadsetapp. 

Byggnadsstommen är utförd med invändiga betong- 
pelare och bärande ytterväggar av tegel i de båda 
översta våningarna och därunder betongväggar med 
“-stens tegelbekladnad med mellanliggande mineral- 
ullisolering. Mellan innerpelare längsgående betong- 
balkar och enkelspända massivplattor av betong, vilket 
ger släta innertak. Grundläggningen är, liksom för 
övriga byggnader, pålning genom lera i kombination 


7 8 Byggmastaren 1953, A 4 


Uteservering vid matsal. Bio- 
logiskt laboratorium i bak- 
grunden. Foto: Inge Holm. 


med plintar till fast botten. I alla anslutningar, dar 
framtida tillbyggnader förutses enligt dispositions- 
planen, är pålgrund och pålplattor dimensionerade och 
utformade för uppläggning av anslutande byggnads 
grund. Härigenom undvikes under tillbyggnad pål- 
ning vid befintliga byggnaders fasadväggar. 

Ventilationen är i ett enhetligt system för hela 
byggnaden med omsättning 7 ggr/h men med möjlig- 
het att i viss omfattning lokalt nå 15 ggr/h var som 
helst i byggnaden. Anpassning av frisklufttillförsel 
kan i varje lokal ske genom reglering av ventilerna 
efter behovet upp till angivna gränsvärden. Friskluft 
intages i marknivå in till flaktrum i källaren genom 
roterande filter och värmebatteri. En fläkt ombe- 
sörjer all frisklufttillforsel, kapacitet 40000 m/*/h. 
Luften fordelas genom vertikalt schakt i byggnadens 
mittdel och horisontalt i varje vaning genom plat- 
trummor inom nedsänkt undertak av asbestcement- 
skivor pa vinkelstalstomme längs byggnadens obe- 
lysta inre karna. I en del lokaler finns nedsankta 
undertak av perforerade metallkasetter för en jam- 
nare fordelning av luften och med ljudabsorberande 
inlagg av mineralull for sankning av ljudnivan. Eva- 
kueringen sker genom det fria utrymmet ovan under- 
taket fram till vertikalschaktet, vari sektionen for 
evakuering for varje våning uppåt ökar i samma 
mån som sektionen för friskluft minskar. På vinden 
fläktkammare för evakuering med utblåsning genom 
skorsten. Uppvärmningen i övrigt med radiatorer i 
fönsterbröstningarna. 

Rörledningar äro dragna genom kulvert från pann- 
centralen i källarvåningens tak, vertikal fördelning 
i centrala slitsar och horisontell fördelning i under- 
taksutrymmet i varje våning. Elektriska ledningar 
äro uppdragna i stigarschakt vid det centrala ven- 
tilationsschaktet med fordelningscentraler i varje 
våning och därifrån genom undertaksutrymmet fram 
till förbrukarna. 


Farmaceutisk tillverkning 


Mellanväggarna äro glas- och plåtväggar på stålstomme. Monterbara 
för att underlätta omläggningar i driften. Kraven på golv varierar i hög 
grad med lokalerna beträffande slitstyrka, hygien, spolbarhet, halkfrihet etc. 
och därmed också golvläggningens konstruktionshöjd. Mellanväggarna ha 
monterats på sockel av klinkerplattor med bestämd höjd över betongrå- 
plattan. För anslutning av dörrblad mot golv fastskruvas i bladets under- 


kant passbitar med standardbredder anpassade efter det fria utrymmet ned 
till golv. 


Ambpulltillverkning i högsterila avdelningen. Fotos: Inge Holm. 


T.h: Ampullfyllning. 


T.v: Korridor med 
stålglasväggar. 


Golvsockel för stålglas- 
vägg. T. h: Skarvdel i 
dörrunderkant vid stål- 
glasvägg. Skala 1:5. 
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Fotos: Inge Holm. 


Dragétillverkning. 


Omkladdning i hégsterila av- 
delningen. 


Tablettmaskinsal Del av tablettmaskinsal. 
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Byggnad for kemisk tillverkning. Ovan: Langdsektion. Skala 1:400. Nedan: Planer, från vänster till höger bottenplan; arbetsplan 


I tr. och arbetsplan 2 tr. Skala 1:200, 
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Kemisk tillverkning 


Byggnaden ar i en vaning med lastkaj och fri 
invändig höjd av 6,5 m. Den ar indelad i sex stycken 
9 m breda fack. Enligt dispositionspianen kan fackens 
antal ökas till nio och deras längd fördubblas. Under 
produktionsvåningen källare för råvaruförråd. 

Fyra av facken disponeras för kemisk produktion, 
varav två för dextransubstans och de två övriga for 
annan fin- och grovkemisk tillverkning, såsom sulfa- 
preparat, salazopyrin etc. Ett av facken användes 
tillsvidare för produktion i halvstor skala samt för 
viss kemisk-teknisk tillverkning. 

Byggnaden är uppförd i betongstomme med ut- 
fackning av 1%-stens tegelväggar. Bjälklag med 
enkelspända betongplattor. Yttertak plant med sadel- 
taklanterniner centralt över varje fack. Det ansågs 
mera angeläget att få riklig belysning än att undvika 
direkt solstrålning, som har relativt obetydlig in- 
verkan vid denna i förhållande till rummens dimen- 
sioner stora takhöjd, skymmande gallerier och kraf- 
tiga ventilation. Facken åtskiljas av 2-stens tegel- 
väggar med uppstagande I-profiler. Väggar och golv 
äro helt klinkerklädda. Golven ha fall åt båda mellan- 
väggarna i varje fack till där löpande golvrännor 
med ett flertal syrafasta avlopp. Golvet och rännorna 
äro lagda i och fogade med syrafast bruk. 


Ventilationen är separat för varje fack. Maximal 
luftomsättning är 20 ggr/h, men utnyttjas i vissa 
fall endast till hälften. Luftinblåsning sker vid tak 
med centrifugalflakt utan kåpa i flaktkammare 1 
fackets ena anda. Luften blases fritt langs och snett 
genom facket och ut medelst lagt sittande propeller- 
fläktar i yttervägg. Dessutom förekommer punkt- 
evakuering direkt från apparater med fläktar på 
yttertak. Standardhål äro ursparade i takplattan för 
sådant fläktmontage. 


Rörledningar från panncentralen fortsätta i kallar- 
våningens tak längs hela byggnaden. Anslutning till 
facken sker med vertikal dragning i öppna schakt 
vid varje huvudtrappa. Härifrån horisontella förgre- 
ningar på ömse sidor om fackens skiljeväggar — en 
stam betjänar två halva fack- och proppade avgre- 
ningar vid varje apparatsektion. I varje fack finns 
kallvatten, varmvatten, tryckluft samt ånga med 2 
och 7 atö. Under en del av lastkajen äro utrymmen, 
sektionerade med betongväggar, för uppställning av 
förrådstankar för flytande råvaror, som distribueras 
i separata ledningssystem medelst pumpning och 
tryckluft. 
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Tvärsektion genom byggnad för kemisk tillverkning (längdsektion genom 
facket). Skala 1:200. 


Samtliga fack ha portar mot lastkaj och närmast lastkajen utrymmen for 
trappa, förmän, driftteknisk snabbanalys, flaktrum, omklddnadsrum och 
toaletter, inrymda som ett fast aggregat vid entréfasaden. Vid andra fasa- 
den reservtrappor i varje fack med förbindelse till källaren. I facken upp- 
byggda gallerier av stalkonstruktion i tre etager för vertikal apparatupp- 
ställning. Etagerna täckta med galvaniserade gallerdurkar och pa vissa 
ställen med tunna betongplattor. Mitt för varje sektion for apparatupp- 
ställning ha räckena giorts öppningsbara för att underlätta chargering via 
i varje fack längsgående travers (1,5 ton) med handåk och elektrisk lyft 
(500 kg). Den högre kapaciteten utnyttjas vid enstaka lyft med block i 
samband med apparatbyte, den lägre för den löpande driften. 

Fotos: Inge Holm. 


Gallerier med typisk apparatuppställning i kemiska byggnaden. 
Tillverkning av macrodexsubstans. 


Lastkaj. Ledningar för flytande kemiska råvaror. 


Fördelningsledningar till fack för kemisk 
apparatuppstallning. 
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Panncentral 


För industridriften levereras ånga från vattenrör- 
panna La Mont, 4 t ånga per timma och 12 ato, 
för uppvärmning, ventilation och tappvarmvatten två 
100 m?” stalplatpannor för 110° hetvatten, varav den 
ena även ar angpanna, med 7 ato, som reserv. Vatten- 
rorpannan utgör i kombination med en motstroéms- 
apparat 1 sin tur reserv for hetvattenpannorna. Men 
härigenom kan även 6verskottsanga normalt användas 
för uppvärmning av hetvatten. Högtrycksångan distri- 
bueras med 12 atö och reduceras i närheten av för- 
brukningsställena. Hetvattnet fördelas i panncentralen 
i fyra grupper med var sin shuntventil för att vid 
full utbyggnad giva fyra ringsystem med värmeför- 
sörjning från två håll i varje del av anläggningen. 
Med shuntarna kan utgående vattentemperatur regle- 
ras centralt efter dygnsvariationerna. Med shuntar i 
undercentralerna kan hetvattnet dels reduceras till 
varmvatten, dels medge avvägning av temperaturen 
mellan norr- och söderfasad. Beredningen av tapp- 
varmvatten sker i panncentralen till ett 6 m? magasin, 
som varmes till 90° med hetvattnet. Pa grund av 
den stora mängd 60°—70° kylvatten fran driften 
kan för närvarande allt tappvarmvatten värmas i en 
atervinningsanlagening. 


Vattnet i Uppsala ar mycket hart, 16°H i stadens 
och 18°—19°H i det egna vattnet. Avhardning sker 
med basutbytesfilter med koksalt, 400 m*® per regene- 
ringsperiod till 0,1°H, som for matarvatten restav- 
hardas med trisulfat och svavelsyra och for övrigt 
genom blandning med ravatten hojes till 4°H. Det 
visar sig att totala kostnaden for avhardat eget vatten 
ar ca 13 Ore, medan för stadens vatten motsvarande 
kostnad är ca 31 öre/m?. Vid nuvarande vattenför- 
brukning utgör besparingen per år omkring 30 000 
kronor. a 


Avloppsvattnet är uppdelat i dagvatten, spillvatten 
och syravatten, vilka avledas var för sig. Tomten 
ligger synnerligen plant och stadens avloppsnät rela- 
tivt högt. Utvändiga ledningars fall har därför icke 
kunnat göras mer än I:200. Som kompensation ha 
nedstigningsbrunnar placerats på 50 m inbördes av- 
stånd. För anknytning till stadens spillvattenavlopp 
har dykarledning måst användas. Utvändiga ledningar 
äro för spill- och dagvatten betongrör, utom från 
laboratoriet, där spillvattenledningarna äro glaserade 
lerrör. Invändigt äro avloppsledningarna av gjutjärn, 
utom i laboratoriet och kemiska fabriken, där de äro 
av stengods. 


Kvantiteten syravatten (15 m* per dygn) ar for 
stor och med för stark koncentration för att släppas 
ut i betongledningarna. Direkt lergodsledning har 
därför lagts till Fyrisån 1 km från fabriken. Vatten- 
föringen kan emellertid under torrår gå ned till 
0,4—0,1 m/sek. i ån. Problemet har lösts så att 
syravattnet passerar en 30 m” bassäng, varifrån 
vattnet kontinuerligt under dygnet pumpas i lergods- 
ledningen ner till ån. För ytterligare utspädning ledes 
allt spillvatten från kemiska fabriken i denna ledning. 
Då detta vatten är alkaliskt i sig själv når endast 


Arbetsplanet 1 panncentralen, 


T. v: Instrumentutrustningen. T. h: La 


Mont panna. Foto: C E Rosenberg, Köpenhamn. 


Panncentralen, 
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Vy från Uppsala centrum. 


Vy mot Uppsala centrum. Fotos: Inge 
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ett obetydligt syraöverskott ån. Uppfordring av syra- 
vatten sker med tryckluft. 


a 


Bränsleförsörjningen skall kunna ske med olja eller 
kol och for magasinspannorna även med ved. Kol- 
förrådet intages i silor ovan pannorna för 14 dagars 
medelbehov och med en total kolvolym av 120 m”. 
Koltransporten sker från järnvägsvagn ned i matar- 
ficka till skopelevator vertikalt till horisontal band- 
transportör med avstrykare ovan silorna. Kapaciteten 
är 10 ton/h. För oljeförråd finns två 100 m? betong- 
cisterner invändigt plastbesprutade. 


Pannhuset är i betongstomme med utfackade ytter- 
väggar av tegel. Eldarplanet ligger i höjd med mark- 
planet. Med full källarvåning under eldarplanet har 
askuttaget kunnat göras bekvämt, pannrummet kunnat 
befrias från de flesta ror, rordragningarna i källaren 
kunnat förenklas och slutligen källarutrymmet kunnat 
utnyttjas för apparatuppställning. I en högre liggan- 
de halvvåning intill pannrummet är inrymd elektrisk 
central med transformatorer, hög- och lågspännings- 
ställverk samt elverkstad. 


Färgsättning av lokaler, maskiner och apparatut- 
rustning arkitekt SAR Sven Hesselgren; projekte- 
ring av trädgårdsanläggningen trädgårdsarkitekter 
FST Sven A Hermelin och Inger Wedborn; bygg- 
nadskonstruktioner civilingenjör svr Anders Bo- 
linder; värme, ventilation, sanitet etc. civilingenjör 
Stig Elgestad. Arkitektuppdraget har utförts inom 
Ödeens ingenjörsbyrå AB, Huvudentreprenér har 
varit Byggnadsfirman Ohlsson & Skarne AB. 


